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Titulo del proyecto

El titulo del proyecto es SUBESTACION MIRADOR SUR 132 kV NUEVA CONSTRUCCION. Para
atender la creciente demanda de energia eléctrica en el municipio de Rivas Vaciamadrid (Madrid),
UNION FENOSA distribucion proyecta la construccion de la nueva subestacidn con una potencia
instalada de 90 MVA. La alimentacion de la subestacidn se realizard en 132 kV desde las
subestaciones de Mercamadrid y Loeches, ambas propiedad de UNION FENOSA distribucion.

La citada Subestacion se ubicara en la parcela indicada en el plano de situaciéon y emplazamiento
adjunto, en terrenos cedidos a Unidn Fenosa Distribucidon, S.A. en la citada zona de actuacion
urbanistica.

Este proyecto se desarrolla dentro del término municipal de Rivas Vaciamadrid, provincia de
Madrid.

Promotor ) )
El promotor de la actuacion es UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A., CIF A-82153834, con domicilio
en Avenida de San Luis, n® 77 de Madrid

La direccion a efectos de notificaciones y seguimiento del procedimiento se indica en la carta
adjunta a la presente memoria.

El teléfono de contacto es 91 257 80 00 extensidén 43268 (Maria Mangas Fernandez), el correo
electronico mmangas@socoin.esy el n® de fax 91 257 80 01.

Introduccion

UNION FENOSA DISTRIBUCION, dispone desde el afio 2006 de un Sistema de Gestion Ambiental
certificado UNE-EN-ISO 14.001 con el alcance: Gestidn de Proyectos, Obras y Mantenimiento en el
Transporte y Distribucion de energia eléctrica, que contempla Procedimientos de control y
actuacion, entre los cuales se incluyen los contemplados en esta Memoria Ambiental: Evaluacion
de Impacto ambiental para nuevas instalaciones, Gestion de Residuos, Preparacion y Respuesta
ante emergencias.

Marco legal

Segun la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacién Ambiental de la Comunidad de Madrid, el
proyecto se enmarca dentro del ANEXO CUARTO apartado 49:"Subestaciones eléctricas de
transformacion”. El proyecto esta afectado por el articulo 5 “Estudio caso por caso” de dicha ley al
ser una actividad recogida en el Anexo Cuarto.

Se presenta esta Memoria Ambiental que permita llevar a cabo el procedimiento de caso por caso.

Antecedentes del proyecto
A dia de hoy no existe nimero de expediente asociado a este proyecto, estando prevista su
presentacion en Direccion General de Industria en proximas fechas.

Objeto de la Memoria Ambiental
El objeto de la presente Memoria Ambiental es poner en conocimiento de la Direccion General de
Calidad y Evaluacién Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid el
proyecto de la nueva subestacion de Mirador Sur 132 kV que se plantea realizar en el término
municipal de Rivas Vaciamadrid.

Dicho proyecto estd incluido en el Anexo Cuarto apartado 49: “Subestaciones eléctricas de
transformacion”, por tanto esta afectado por el articulo 5 “estudio caso por caso” de la Ley 2/2002,
de 19 de junio. Se describe esta actuacion, y se solicita informe sobre la necesidad de someter
dicho proyecto al procedimiento completo de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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3.4. Objeto del proyecto
El objeto es atender la creciente demanda de energia eléctrica en el municipio de Rivas
Vaciamadrid (Madrid).

3.5. Situacién administrativa
A dia de hoy se esta a la espera de presentar en la Direccion General de Industria, Energia y Minas
el proyecto de construccién de esta subestacidn.

3.6. Legislacion aplicable

3.6.1. Legislacion europea

v

v

20455100007

Directiva (2004/35), de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en relacién con
la prevencion y reparacion de dafios medioambientales.

Directiva 2006/118 de 12 de diciembre, relativa a la proteccion de las Aguas Subterréneas
contra la contaminacion y el deterioro.

Decision (2455/2001), de 20 de noviembre, por la que se aprueba la lista de sustancias
prioritarias en el dambito de la politica de aguas, y por la que se modifica la Directiva
(2000/60).

Reglamento (1516/2007), de 19 de diciembre, por el que se establecen, de conformidad con
el Reglamento (842/2006), requisitos de control de fugas estandar para los equipos fijos de
refrigeracion, aires acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases
fluorados de efecto invernadero.

Reglamento (842/2006), de 17 de mayo, sobre determinados gases fluorados de efecto
invernadero.

Resolucion de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva (79/409), relativa a la
conservacion de las aves silvestres.

Directiva (94/24), de 8 de junio, por la que se modifica el Anexo Il de la Directiva (79/409),
relativa a la conservacion de las aves silvestres.

Directiva (92/43), de 21 de mayo, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la
faunay flora silvestres.

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre
evaluacion y gestion del ruido ambiental.

Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la Evaluacién de las Repercusiones
de Determinados Proyectos Publicos y Privados.

Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la directiva 85/337/CEE,
relativa a la Evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos.

Recomendacion de 1999/519/CEE elaborada por el Consejo de Ministros de Sanidad de la
Union Europea relativa a la exposicidn del publico en general a campos electromagnéticos
(0 Hz a 300 GHz).

Directiva (94/62), relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva (2004/12), de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva (94/62),
relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva (2005/20), de 9 de marzo, por la que se modifica la Directiva (94/62), relativa a los
envases y residuos de envases.

Directiva (2006/12), de 5 de abril, relativa a los residuos.

Directiva (2002/96), de 27 de enero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE].

Directiva (2003/108), de 8 de diciembre, por la que se modifica la Directiva (2002/96), sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Quimicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisidn, asi como la
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y
2000/21/CE de la Comisidn.
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3.6.2. Legislacion estatal
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Pdblico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencidn y control de la legionelosis.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestidn del ruido ambiental.

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

Real Decreto1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion del Real Decreto legislativo 1302/1986.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, basica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estdndares para la declaracion de
suelos contaminados.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrdnicos y la
gestion de sus residuos.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999,
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestidon de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminacion y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados.

Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
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v Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

v Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas condiciones
técnicas especificas de diseno y mantenimiento a las que se deberdan someter las
instalaciones eléctricas de distribucidn.

v" Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentacidn
Técnico-Sanitaria para la fabricacidn, comercializacion y utilizacion de plaguicidas.

v" Orden de 4 de febrero de 1994, por la que se prohibe la comercializacion y utilizacién de
plaguicidas de uso ambiental que contienen determinados ingredientes activos peligrosos.

v" Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluacion
para el registro, autorizacion y comercializacion de biocidas.

v' Orden SC0/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la
inscripcion y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas.

v" Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacidn, envasado y etiquetado de preparados peligrosos

v" Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas de caracter
técnico en lineas eléctricas de alta tension, con objeto de proteger la avifauna.

v" Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccidn del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protecciéon sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

v" Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicidn.

v" Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental
de sus residuos.

v' Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacidon de residuos y la lista europea de residuos.

v" Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

v" Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas. (y sus modificaciones posteriores).

v' Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacidn,
de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

3.6.3. Legislacion autonémica

v Decreto 40/1998 (Madrid), de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en
instalaciones eléctricas para la proteccidn de la avifauna.

v' Ley 2/1991 (Madrid), de 14 de febrero, de proteccién de fauna y flora silvestres.

v Decreto 18/1992 (Madrid), de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catalogo Regional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoria de Arboles
Singulares.

v" Orden 2770/2006 (Madrid], de 11 de agosto, por la que se procede al establecimiento de
niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos
contaminados.

v" Orden 761/2007 (Madrid), de 2 de abril, por la que se modifica la Orden 2770/2006, de 11 de
agosto, por la que se establecen niveles genéricos de referencia de metales pesados y
otros elementos de traza de suelos contaminados.

v" Orden 1187/1998 (Madrid), de 11 de junio, por la que se regulan los criterios higiénico-
sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia de masa de agua en corriente de
aire y aparatos de humectacion para la prevencion de la Legionelosis

v Decreto 78/1999 (Madrid], de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de proteccion
contra la contaminacidn acustica de la Comunidad.

20455100007 Versién 0.1 01/09/2010 pag. 4
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v Decreto 265/2001 (Madrid], de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Actuacion

sobre Humedales Catalogados.

Ley 3/1991 (Madrid), de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad.

Ley 8/1998 (Madrid), de 15 de junio, de Vias Pecuarias.

Decreto 326/1999 (Madrid), de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen juridico de

los suelos contaminados.

v' Decreto 31/2003 (Madrid), de 13 de marzo, por la que se aprueba el Reglamento de
Prevencién de Incendios.

v' Decreto 4/1991 (Madrid), de 10 de enero, por el que se crea el Registro de Pequefios
Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos.

v" Ley 5/2003 (Madrid], de 20 de marzo, de Residuos.

v" Orden 1095/2003 (Madrid], de 19 de mayo, por la que se desarrolla la regulacién de las
tasas por autorizacion para la produccion y gestion de residuos, excluido el transporte,
tasa por autorizaciones en materia de transporte de residuos peligrosos y tasa por
inscripcion en los registros de Gestores,

v Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluaciéon Ambiental de la Comunidad de Madrid.

v' Decreto 93/1999, de 10 junio, de proteccion del medio ambiente. Gestién de pilas y
acumuladores usados.

v' Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

v' Orden 2726/2009, de 16 de julio, por el que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicidon en la Comunidad de Madrid.

v" Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

AN

3.6.4. Legislacion municipal
v" PGOU de Rivas Vaciamadrid con aprobaciéon provisional Enero 2003.

v" Ordenanza Municipal de prevencion de ruidos y vibraciones de Rivas Vaciamadrid.
Publicado en BOCM n° 274 el 17/11/2005.
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4.2.

4.2.1.
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Caracteristicas del proyecto

Justificacion de la necesidad del proyecto
Este proyecto se realiza integrado dentro del “Plan Parcial de Mirador Sur” del municipio de Rivas

Vaciamadrid.

Esta subestacion se interconectard con las subestaciones Loeches y Mercamadrid, ambas de
UNION FENOSA distribucidn, en la red de 132kV.

Situacion actual y localizacion del proyecto.

Ubicacion de la subestacion.

La futura subestacion de MIRADOR SUR estd en el TM de Rivas Vaciamadrid; la subestacion se
localiza en las coordenadas UTM referidas al Datum ED-50 huso 30:

VERTICE LONGITUD LATITUD
1 456591 4465873
2 456512 4465877
3 456531 4465823

El Consorcio Urbanistico “Rivas” en el desarrollo del Plan Parcial del Sector A-"Mirador de Rivas”
y para la instalacion en dicho ambito de la subestacion eléctrica, cedera para dicho fin, una vez se
lleve a cabo la parcelacion de los terrenos, la parcela indicada. A dicho efecto el Consejo de
Administracion del Consorcio de Rivas, en sesion de Julio 2009, acordd autorizar a UFD, S.A,, la
posible ocupacidn anticipada de la parcela. Todo ello queda recogido en escrito firmado a fecha
22/12/2009 por el Director Gerente del Consorcio

e e ] AR, R e I
-‘::§, _‘- Y e ﬁ W . T -l B

Regpar g
’
o e

SLUBESTACION MIRAD
T
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4.2.2. Clasificacion urbanistica de la parcela
La parcela de la subestacion se localiza sobre suelo urbanizable sectorizado dentro del Plan
Parcial del Sector A-"Mirador de Rivas”.

———

Plan Parcial

POCL-08
POCL-12

e 1
ESQUEMA DE ORDENACION

.___. Iomos Yerdes l- Vmienda Coleciive
- Equlparnienias | Wrdeanda Urifamiliar

VWiviendat PObRGas & V5. i ] |+0H
@ Consdones Viano del Sector Redinto Feral Parque Beglomal

EREEE Viado Biruciuranie Ciomercid mmmmn Amblio del Sector

4.2.3. Distancia a viviendas y otras infraestructuras
La subestacion se encuentra situada junto a la Avenida Juan Carlos |, frente a unas viviendas
unifamiliares. La distancia a dichas edificaciones es de unos 95 metros, mientras que la distancia a
la parcela destinada a futuras Viviendas Publicas segun el Plan Parcial de Mirador Sur, seria de 60
metros.

2

= \
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Las distancias a otras infraestructuras son unos 1.450 metros a la carretera A3 y unos 3.360
metros a la carretera M-208. A unos 880 metros al oeste se localiza el trazado de la linea L9 de
Metro.

Caracteristicas generales del medio

Rodeando la zona de estudio y a unos 600 metros de la parcela de la subestaciéon, se localiza la
ZEPA “Cortadas y Cantiles de los Rios Jarama y Manzanares” que coincide en esta zona con el LIC
“Vegas, Cuestas y Paramos del Sureste”. Coincidiendo con los anteriores, se localiza el limite del
Parque Regional de los cursos bajos de los rios Manzanares y Jarama, llamado coloquialmente
Parque Regional del Sureste.

La figura a la cual se encuentran asociados todas las areas protegidas indicadas anteriormente, es
el rio Jarama cauce de agua que discurre de S|gmendo una dlreCC|on norte - sur.
. . o, R PR

Bwu[

Y CORT "E‘rh.,- ¥ T -‘!H’! ES i'I-L !_i S F‘ ",1* > } AR a“tfw- v uﬂik,ﬁ!iai"i_"

4! v

'_..a“ r-.. : i
-,..-- ' N )

Espacms proteg/das /L/C}ZEPA/ Fuente: E[aboracmn prop/a med/anfe GIS y capas del www.marm.es

Respecto a vegetacion de interés que encontremos en las proximidades, se puede hablar de una
mancha de habitat no prioritario, al este de la parcelay a unos 400 metros que se corresponde con
la asociacion n® 1430 Artemisio herba albae-Frankenietum thymifloiae y varias teselas de habitat
prioritario de la asociacion n°® 1520 Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae que se
localizan mas alejadas de la zona de estudio.

A e ST
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4.4,

4.4.1

20455100007 Versién 0.1 01/09/2010 pag. 9

Datos del disefno del proyecto y descripcion de la subestacion

Caracteristicas generales de la nueva subestacion

La subestacidn sera de niveles de tension 132/15 kV, con celdas de interior blindadas en
hexafluoruro de axufre (SF,), y tendrad una configuracion de doble barra en 132kVy en
15kV.

La subestacion tendra varias zonas. En un lado de ella se construira un edificio donde se
instalaran los equipos de servicios auxiliares y las celdas de alta tensidn. Frente al
edificio anterior se encontraran los recintos para los transformadores trifasicos de
potencia, cada uno con su correspondiente bancadas y muros cortafuego. Un vial central
cruzara la subestacion entre el edificio y los transformadores, sirviendo para el
transporte y descarga de equipos.

El edificio tendra la siguiente distribucion: sala de celdas 132kV, sala de celdas 15kV, sala
de armarios de servicios auxiliares, y sala para transformadores de servicios auxiliares.

La sala de celdas 132 kV albergara el parque blindado de doble barra 132kV, formado por
siete posiciones: una posicion de medida de tension, dos de linea, tres de primario de
transformador y una de acoplamiento transversal. La sala tiene espacio libre para
posibles ampliaciones con mas posiciones en el futuro. Bajo la sala de celdas 132kV
existira un sotano para los cables aislados de 132kV de lineas y transformadores.

La sala de celdas 15 kV contendra el parque blindado doble barra de 15kV, que constara
de veintisiete celdas: dos de medida de tension, dos de servicios auxiliares, tres de
secundario de transformador, dieciséis de linea, dos de acoplamiento longitudinal, y otras
dos de acoplamiento transversal. La sala esta construida por mddulos, de forma que
permite futuras ampliaciones. También dispone de sotano para salida de cables de 15kV
bajo la sala de celdas.

La sala de armarios de servicios auxiliares servira de distribuidor al resto de salas.
Contendra los equipos de servicios auxiliares necesarios: cuadro de distribucion de Baja
Tension, baterias de 125y 48 Vcc, y equipos de comunicaciones y telecontrol.

En la sala para transformadores de servicios auxiliares se instalaran dos
transformadores de relacion de transformacion 15000/420V y 160kVA de potencia.

Se instalaran en la subestacion tres transformadores de potencia. Los transformadores
seran trifasicos, de relacién de transformacion 132/15kV, de 30 MVA de potencia cada uno
y refrigeracion ONAN. Los transformadores se instalaran sobre bancadas construidas a
tal efecto, y aislados del resto de instalaciones por muros resistentes al fuego. En las
inmediaciones se instalara un depdsito de recogida de aceite de volumen adecuado.

Las conexiones de las lineas tanto en 132kV como en 15kV se realizaran en cable
subterraneo, que entrara en los sétanos de cables del edificio y desde alli acometera a
sus correspondientes celdas.

La subestacion se construira dentro de una parcela triangular cuyas dimensiones aproximadas son
de unos 60 metros de base por unos 70 metros de altura del tridngulo, unos 2.100 m?, la cual
estard delimitada mediante la construccion de un cerramiento de valla y muro, el acceso a la
subestacion sera a través de un portdn metalico, para llegar a la subestacidn se realiza mediante
la actual Avenida Juan Carlos I.
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Las dimensiones de los distintos recintos son las siguientes:

EDIFICIO Longitud | Anchura | Superficie | Altura | Volumen
(m) (m) (m?) (m) (m?)
Sala de 15 kV 23 5,3 122 5,45 665
Sala de armarios 7,2 4,5 32,4 4,70 152
Sala de SSAA 3,1 4,5 13,9 4,70 b6
Sala de 132 kV 8,1 11,8 95,5 6,10 583
Recinto de cada transformador 9 7,7 69,3 5,85 405

Caracteristicas generales de los equipos a instalar en la nueva subestacion
La actuacion constara de los siguientes equipos que estaran distribuidos segin se muestra en los
planos adjuntos:

- TRANSFORMADORES DE POTENCIA: La Subestacion contard con tres transformadores
trifasicos en bafo de aceite, con radiadores adosados a la cuba, potencia nominal 30 MVA, relacion
de transformacion 132/15 kV, regulacion en carga en el lado de alta. Grupo de conexién de los
transformadores serd YNyn0d11.

Los transformadores se instalaran fuera del edificio principal, sobre bancadas construidas a tal
efecto, y aislados del resto de instalaciones por muros resistentes al fuego.

En las inmediaciones se instalara un depdsito de recogida de aceite, que recogera el aceite en caso
de producirse una eventual pérdida de los transformadores de potencia.

- PARQUE DE 132 KV: Los equipos de la instalacion de 132 kV seran del tipo celda blindada para
interior, con doble barray aislamiento en hexafluoruro de azufre (SFé). Estaran constituidos por la
aparamentay sus correspondientes dispositivos de protecciones y medida se instalaran en un
armario incorporado a las propias celdas.

Bajo la sala de celdas 132kV estard un sotano para los cables aislados de 132kV de lineas y
transformadores. Las dimensiones de la sala, en planta son 8,1 x 11,8 m. La cota de la sala de
celdas de 132 kV sera de +0,75 respecto a la cota del terreno, la de la cubierta +6,10 m y la del foso
de cables -1,45 m.

- PARQUE DE 15 KV: Los equipos de la instalacion de 15 kV seran del tipo celda blindada para
interior, con doble barray aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6).

Consta de las siguientes posiciones:

16 posiciones de linea.

3 posiciones de transformador de potencia

2 posicion de medida de tensidn de barras.

2 posiciones de acoplamiento transversal de barras
2 posiciones de acoplamiento longitudinal de barras
2 posiciones de trafo de servicios auxiliares

La sala esta construida por mddulos, de forma que permite futuras ampliaciones. También dispone
de so6tano para salida de cables de 15kV bajo la sala de celdas. Las dimensiones de la sala, en
planta son 5,34 x 23. La cota de la sala de celdas de 15 kV sera de +0,75 respecto a la cota del
terreno, la de la cubierta +5,45 m y la del foso de cables -1,45 m.

- SERVICIOS AUXILIARES: La sala de armarios de servicios auxiliares servira de
distribuidor al resto de salas. Contendra los equipos de servicios auxiliares
necesarios: cuadro de distribucion de Baja Tension, baterias de 125y 48 Vcc, y equipos
de comunicaciones y telecontrol.

Versién 0.1 01/09/2010
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Se instalaran dos transformadores de caracteristicas nominales 160 kVA, 15.000/420 V vy
regulacion de tension en vacio. El transformador se encuentra alojado en el interior de una
envolvente metalica de proteccion (IP315). La refrigeracion prevista es de tipo natural al aire (AN]).
El transformador dispone de sensores térmicos para su proteccion.

Se ha previsto dieléctrico seco (clase térmica F) con bobinados encapsulados y moldeados en
vacio en resina epoxy de tipo ignifugo, que le proporciona una inalterabilidad ante los agentes
atmosféricos, quimicos y contra el fuego, sin produccién de gases toxicos, ni humos.

- SISTEMA DE PROTECCIONES, CONTROL, COMUNICACIONES Y MEDIDA: El sistema de control,
protecciones y medida se disefard de forma que su configuracion permita la deteccion rapida y
eficaz de las diversas situaciones andmalas, permitiendo aislar la zona afectada del resto del
sistema.

Las lineas de 132 kV dispondran de proteccion de distancia, sobreintensidad y sobreintensidad
direccional de neutro. Incluird también los equipos de fallo interruptor, de reenganche automatico,
y de vigilancia de circuitos de disparo. También se instalara proteccion diferencial de barras.

Las lineas de 15 kV dispondran de proteccion de sobreintensidad para tres fases, sobreintensidad
direccional para faltas a tierra, reenganchador y equipos asociados.

Para la medida y facturacion se dispondran los convertidores, amperimetros y voltimetros
necesarios para la determinacion de tensiones e intensidades. También se instalaran los
contadores de energia activa y reactiva con dispositivos de comprobacion que se precisen.

Los elementos de proteccion, mando y medida iran instalados en los propios armarios de cada
celda. Al sistema de control general existente en la subestacion se llevaran sefales de mando,
medida, senalizacion y alarma.

El telecontrol de la red de MT se realizara mediante acoplamiento capacitivo por cable en la salida
de las lineas de la subestacion. Estos acoplamientos constardan de un condensador (capacidad
parasita del cable aislado) que por un extremo se conecta a la fase y por el otro extremo a tierra a
través de una inductancia. En el punto de union entre el condensador y la inductancia se conectara
un cable coaxial por donde se inyecta y se extrae la sefal desde el mdédem a través de un
adaptador de impedancia UDAP, que al mismo tiempo ejerce de proteccidon contra transitorios
procedentes de la red. El sistema anterior se instalard en el compartimento de cables de las
celdas MT.

Caracteristicas generales de la obra civil

Comprendera todos aquellos trabajos y ejecucion de obras que sean precisos para la explanaciony
acondicionamiento del terreno, excavacion y carga de tierras, la ejecucion del edificio para las
celdas de 132kV y 15 kV, los recintos de trafo, la construccion de un vial interior, la aperturay
cierre de zanjas, la ejecucion de un cerramiento para la subestacion, la colocacion de red de
tierras enterrada y recubrimiento de grava, todo ello de acuerdo con el consiguiente proyecto de
obra civil.

Todas las cimentaciones se realizaran con las dimensiones adecuadas para el tipo de esfuerzo a
que seran sometidas y respondiendo a las naturales necesidades de calidad y seguridad.

Las actuaciones previstas se indican a continuacion:

Movimiento de tierras:
Explanacion y acondicionamiento y saneo del terreno. Se realizaran taludes y muros de contencidn
con el fin de mantener una plataforma para alojar los distintos elementos estructurales previstos.
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Se estiman unos volimenes de 7.800 m?3 de retirada de tierras y 1.400 m3 de relleno. Después de
procedera a realizar las excavaciones necesarias para alojar cimentaciones, bancadas y el nuevo
edificio. Apertura y cierre de zanjas. Recubrimiento del terreno con una capa de grava. Sera
necesarios gestionar la retirada de tierras, y con posterioridad acometer trabajos de relleno,
compactacion de terrenos y el recubrimiento del terreno con una capa de grava. Todas estas
actuaciones se realizaran de acuerdo con el Estudio de Gestidon de Residuos que se realizara antes
del comienzo de las obras.

No obstante, los materiales de obra seran gestionados segln su naturaleza y la legislacion
vigente, como se indica en el apartado 3.6.3 y 3.6.4 Legislacidon autondmica y municipal: Orden
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid; el Acuerdo de 18 de octubre de 2007 [Madrid), por el que
se aprueba la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Bancadas y muros cortafuegos:

Realizacion de tres bancadas para soportar los esfuerzos transmitidos por los transformadores de
potencia. Cada bancada consiste en una losa de cimentacién de hormigén armado con unas
dimensiones de 9 x 8 x 0.5 m preparada para recibir el transformador destinado para la
subestacion. La misidn de dicha losa es transmitir los esfuerzos del trafo al terreno. También tiene
la mision de recoger posibles fugas de aceite, mediante un foso colector y una arqueta, y dirigirlas
hacia el depdsito de recogida de aceite, mediante tuberia de hormigdn de 20 cm de didmetro.

Las bancadas estaran rodeadas por muros cortafuegos en tres de los cuatro lados, de forma que
formen un nicho en el que se ubicara el transformador. La misidn de los muros es evitar la
propagacion del fuego en el caso hipotético de que se produjera. A su vez tendran un cierre con
tramex tanto en su paramento vertical como en el horizontal.

Edificio de 132/15:

El edificio tendra las dimensiones que reflejan los planos adjuntos.
Las cimentaciones del edificio estaran realizadas con hormigén armado HA-25, sobre hormigén de

limpieza de nivelacion.

Se utilizaran, en el sétano, muros de hormigdn armado de 25 cm en los que apoya una losa de
hormigdn de 20 cm a cota +1.05 m.

En cubierta se resuelve la estructura mediante perfiles metalicos que soportan una cubierta
ligera, apoyados en zunchos de hormigon o sobre soportes metalicos.

El cerramiento del edificio se realiza a base de fabrica de bloque termoarcilla de 30 cm., recibido
con mortero de cemento.

La cubierta del edificio se realiza con panel sandwich nervado metalico tipo Delfos PIR de
Europerfil

Carpinteria realizada a base de acero galvanizado en caliente, y entramado metalico tipo tramex,
pintada previa imprimacion con dos manos de esmalte.

13
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La zona de foso de cables llevara una encachado de grava de 50 cm de espesor de granulometria
25-40 mm. Los muros de contencion se impermeabilizaran a base de emulsion bituminosa, ldmina
de polietileno de alta densidad y revestimiento de mortero con aditivos impermeabilizantes.

El revestimiento exterior se realizard mediante mortero monocapa hidrofugado. Interiormente se
realizard un enfoscado maestreado con mortero de cemento. La losa llevard un revestimiento a
base de mortero autonivelante de base epoxiy dos manos de acabado en resina Epoxi de primera
calidad.

Vial:
Se realizara un vial de hormigoén en el interior de la subestacion, sobre zahorra compactada al 95%
del Proctor Normal.

Canalizaciones eléctricas:

Realizacion de las canalizaciones eléctricas en zanja necesarias para los cables de control y de
potencia, mediante tubos hormigonados. Ejecucion de arquetas de paso, mediante paredes de
fabrica de ladrillo macizo sobre solera de hormigdn en masa con drenaje.

Red de saneamiento:

Conexion de las nuevas bancadas con el depdsito decantador de aceite mediante tuberia de
hormigdn de 20 cm de didmetro y arquetas de paso. Las arquetas de paso seran de fabrica de
ladrillo macizo sobre solera de hormigon.

Ejecucion de un depdsito decantador de aceite, con capacidad mayor a la cantidad de aceite que
contiene el transformador de potencia, con el fin de evitar cualquier vertido. En este caso tiene un
volumen de 30 m®.

La salida de agua del depdsito enterrado se unira a la red de saneamiento de la urbanizacion. En
caso de no ser posible, se ejecutara un pozo filtrante realizado mediante pared de fabrica de
ladrillo macizo, con acceso superior cubierto con tapa circular de fundicidn y escalera de pates. EL
pozo consta de un hueco inferior que filtra el agua recogida a una base de grava y de alli al terreno.

Red de tierras:

Tanto en las plantas del nuevo edificio como a lo largo de las bancadas de los transformadores, se
instalard un sistema de red de tierras realizado con cable de cobre desnudo de seccién adecuada
que garantice la puesta a tierra de la instalacion. Esta red se conectard a la malla enterrada
existente dimensionada para garantizar las tensiones de paso y contacto reglamentarias.

Las uniones se realizardn mediante soldadura aluminotérmica.

Cerramiento:

Cerramiento de 2,40m de altura compuesta por zdcalo de hormigén armado HA-25/20, y bastidor
metalico formado por L50x5 con malla 200x50x5 galvanizada en caliente y acabado con 2 manos en
esmalte sintético color PANTONE288, sobre tratamiento adherente galvanizado previo. El
hormigdn tendra un acabado liso color blanco.

La puerta de acceso de vehiculos a la subestacion se realizard a base de elementos fijos y
practicables de chapa y bastidores metalicos galvanizados y dos muros de fabrica de bloques con
albardilla, recibidos, armados y acabados con tratamiento Cotegran y muretes de hormigén
armado HA-25/20.

El personal previsto maximo en un momento puntual para el desarrollo de la obra serd de
aproximadamente 15 personas.

20455100007 Versién 0.1 01/09/2010 pag. 14
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Se instalaran las casetas de obra con los elementos sanitarios necesarios para el volumen de
mano de obra previsto que quedara definido en el Estudio de Seguridad y Salud Anexo al Proyecto.
Todas las instalaciones provisionales se retiraran al final de la obra.

Datos de la instalacion movil
Para llevar a cabo la construccion de la nueva subestacion, no serd necesaria la utilizaciéon de
ninguna instalacion movil.

Plazo de ejecucion de las obras
El plazo de ejecucion aproximado previsto de la obra objeto del presente estudio sera de 12 meses.

Longitud, trazado y caracteristicas de las acometidas

Para la alimentacion de la Subestacion Mirador Sur, se abrird la linea de 132 kV Loeches-
Mercamadrid. Se realizard mediante cable subterrdneo, con una longitud aproximada de unos
5.280 metros y cuya consulta ambiental ha sido resuelta en meses previos [(n° expediente SEA
9.3/10).

Las llegadas y salidas de las celdas de 15 kV seran subterrdneas, a través de cable aislado
mediante conectores enchufables en T sitos en la parte frontal inferior de las celdas.

Sistema de proteccion contra incendios

Se disena para el edificio de la subestacidn un sistema de proteccién contra incendios, basado en:

- unared de detectores automaticos (de tecnologia dptica)l, y pulsadores manuales de alarma.

- una centralita convencional con microprocesador de ultima generacién que recibe la
informacion de los detectores y pulsadores, y en funcion de la programacién instalada,
responde con las acciones oportunas.

Las actuaciones de los detectores y pulsadores son recibidas por comunicaciones seguras y de
tiempo real en dos despachos:

- COR (Centro de Operacion de Red), de forma que la operacion eléctrica de la subestacion
pueda tener en consideracidn estos datos.

- CESEC (Centro de Seguridad Corporativo), especializado en lo relativo a la seguridad de las
instalaciones y en la activacion del plan de seguridad.

Ambos despachos son de servicio permanente y continuo, con turnos de personal especializado y
entrenado, por lo que la respuesta inmediata ante cualquier situacién esta garantizada.

El capitulo 4.1. de la ITC MIE-RAT 14 establece los puntos a tener en cuenta determinar las
protecciones contra incendios a que puedan dar lugar las instalaciones eléctricas de alta tension
en interior. Respecto a esto, podemos comentar que en el caso de la subestacidon Mirador Sur:

- la posibilidad de propagacion del incendio a otras partes de la instalacion se solventa mediante
una adecuada compartimentacion entre recintos del edificio, de forma que el fuego quedaria
confinado en todo momento.

- no existe personal de servicio permanente en la instalacion.

- los edificios de la subestacidn son construcciones de hormigon, termoarcilla o ladrillo que
garantiza un adecuado comportamiento contra el fuego.
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- dado el emplazamiento de la subestacién, hay disponibilidad de medios publicos de lucha
contra incendios que podrian desplazarse en breve tiempo y combatir de forma eficaz un
posible incendio

Debido a la ausencia en el interior del edificio de transformadores o aparatos cuyo contenido en
aceite sea superior a 50 litros, y a la ausencia de dieléctricos liquidos con temperaturas de
combustion superiores a 300°C, no procede adoptar ninguna medida para la recogida de aceite en
fosos colectores.

Debido también a la ausencia de transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea inflamable o
combustible con punto de inflamacion inferior a 300°C, no procede la instalacion de sistemas fijos
de extincion.

Adicionalmente a lo anterior, se aplicaran las siguientes medidas:

- seinstalarad un conjunto de extintores portatiles, adecuado a los riesgos que en estas zonas se
pueden presentar.

- se instalard una sirena optica y acustica, que actla una vez se han activado detectores
automaticos, con el fin de alertar tanto interiormente, para poder realizar la evacuacién, como
exteriormente para alertar al entorno.

- existird alumbrado de emergencia dentro del edificio, con senalizacion de las salidas y de las
vias de escape.

Los riesgos de incendio en la parte de exterior de la subestacion, es decir, fuera del edificio
principal, se particularizan en los transformadores de potencia, que son los Unicos elementos de la
instalacidon que contienen material inflamable y con carga de fuego a considerar.

El aceite aislante de los transformadores tiene un punto de inflamacion superior a 140°C. (ya que
el aceite cumple la norma UNE 21-320, parte V, segln la cual el punto de inflamacién para los
aceites aislantes ha de ser superior a 140 °C). Este tipo de aceite, al tener su punto de inflamacién
mayor que 61°C, se considera un liquido de peligrosidad baja.

El sistema de proteccidn contra incendios de la subestacidn cumplira las directivas que establece
para instalaciones de exterior el Reglamento (capitulo 5.1 de la ITC MIE-RAT 15). Para ello se
tomaran las siguientes medidas:

a) Se instalaran dispositivos de proteccién rapida que corten la alimentacién de todos los
arrollamientos del transformador. Para ello se dispondrad de interruptores automaticos de
potencia en todos los devanados que alimentan de energia eléctrica. Estos son actuados por
protecciones digitales de ultima generacidn (diferencial y sobreintensidad), consiguiendo al final el
corte rapido de la alimentacion al transformador.

b) Se guardaran las distancias suficientes para evitar la propagacion de fuego a instalaciones
préximas, y ademas se construirdn muros cortafuegos para aislar los transformadores del resto
de la instalacion, como se puede observar en los planos de disposicion de equipos, de forma que el
hipotético incendio quede confinado en todo momento.

c) Los transformadores se instalaran sobre bancadas de hormigén con foso de recogida de aceite,
provista en su parte superior de una rejilla metalica, sobre la que se dispone una capa de grava de
unos 20cm de espesor, para permitir el paso del aceite y provocar el apagado del mismo antes de
ser conducido y recogido en el depdsito de aceite. El foso conducird, mediante conductos de
seccidn adecuada, una eventual pérdida de aceite a un depdsito de recogida situado cerca de las
bancadas.

El depésito de recogida de aceite sera de suficiente capacidad para recoger la totalidad del aceite
del transformador de la subestacion que contenga mayor cantidad.
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Como medida adicional a las indicadas en el Reglamento, se dispondra una dotacién de extintores
de incendio de carro de polvo a situar cerca de los transformadores.

Determinacion del consumo y gestion del agua
En la subestacion MIRADOR SUR no se produciran consumos de agua.

Determinacion del consumo y gestion de aceite

El aceite es el material aislante que se utiliza en los transformadores para su refrigeracion. Este
aceite aislante es mineral, no clorado, de primera calidad, obtenido de la destilacion fraccionada
del petrdleo en bruto, especialmente refinado para el uso como medio aislante y el enfriamiento de
los transformadores. Su cddigo LER seria 130307.

Este aceite tiene un punto de inflamacion superior a 150°C, por lo que cumple con las
caracteristicas técnicas especificadas en la norma UNE 21-230-89 punto 5, segun la cual para que
un aceite sea considerado aislante ha de tener su punto de inflamacion por encima de 140°C.
Ademas este aceite se considera un liquido de peligrosidad baja por tener su punto de inflamacidn
mayor que 61°C.

Gestion del aceite en la fase de construccion

En esta fase el aceite que existe, es el que contienen los transformadores. Su gestion se realiza
siguiendo lo establecido en los distintos Procedimientos de control y actuacién (Gestién de
Residuos, Preparacion y respuesta ante emergencias, etc..) de los que dispone UNION FENOSA
DISTRIBUCION, desde el afio 2006, a través del Sistema de Gestion Ambiental certificado UNE -EN
-1S0 14.001

Gestion del aceite en la fase de explotacion

El aceite que habra en la subestacion sera el de los tres nuevos transformadores a instalar: T-I, T-
II'y T-lll. Los tres transformadores tienen las mismas caracteristicas por tanto la misma carga de
aceite que sera 19.400 kg, es decir, 22,3 m® de aceite.

Transformador | N° matricula | Kg de aceite | m® de aceite

T-| Pendiente 19.400 22,3
asignar

T-1] Pendiente 19.400 22,3
asignar

-1l Pendiente 19.400 22,3
asignar

Total m® de aceite 66,9

Para la recogida del aceite se dispone de un depdsito de recogida prefabricado, con una capacidad
nominal de 30 m?®, suficientemente dimensionado para el volumen de aceite indicado.

El depdsito de aceite a instalar sera prefabricado, dejando espacio para en futuras ampliaciones
poder instalar otro depdsito de las mismas caracteristicas, sobre un lecho de cemento
impermeable para que no se produzcan filtraciones al terreno. Este tipo de cemento se utilizara
también en las conexiones del depdsito de aceite y de agua de pluviales con la red de evacuacidon
(pozo filtrante o red de saneamiento). Se trata de un mortero impermeabilizado a base de
cemento, aridos y polimeros tipo Sika-Top, que garantiza la impermeabilizacion total. Un esquema
de la planta y del alzado de este depésito es el siguiente:
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En una situacidon normal al depdsito llegan las aguas pluviales que evacuara en funcién de las
infraestructuras existentes en la zona. Si se da una situacion anormal y se produce alguna fuga de
aceite, saltard una alarma de aviso y el aceite quedarad retenido en dicho depédsito para ser
gestionados por gestor autorizado. El depdsito de aceite esta disefiado de modo que funciona como
decantador, es decir, como un separador de grasas. Con este sistema, se asegura un tiempo
minimo de permanencia del agua en el depésito hasta que el agua quede separada del aceite,
asegurando de modo que no esté contaminada a su salida.

La subestacion funciona por telecontrol, y existen una serie de alarmas que darian aviso al COR
(Centro de Operacion de Red) en caso de alguna variacion en el nivel de aceite de modo que se
pueda actuar en consecuencia y gestionar el aceite retenido en el depdsito.

Estos depdsitos estaran conectados a la red de alcantarillado o bien a pozo filtrante, en funcion de
las infraestructuras existentes en la zona cuando se construya la subestacion.

4.10. Residuos generados y su gestion
Los residuos generados dependeran de la fase del proyecto.

4.10.1. Generacion de residuos en fase de obra
Los residuos que se generan en esta fase son:

Materiales inertes procedentes de las obras.

Residuos de construccion y demolicién, principalmente hormigdn.
Restos de conductores o accesorios eléctricos de montaje.
Restos de cortes metalicos y de ferralla.

Aceites, lubricantes y combustible de la maquinaria de obra.
Maderas y embalajes procedentes del transporte de materiales.
Residuos asimilables a residuos urbanos.

VVVVVYVYVYYVY

Los residuos se gestionan a través de gestor autorizado para cada tipo, cumpliendo con la
normativa aplicable.
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